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KEP 232 POMPA

Uygulamalar:

Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde
Filtrasyon sistemleri,
Sirkulasyon sistemleri.

Kesme ve sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilir.

Akigkan Ozellikleri:

U Sogutma sivilari,

. Kesme yaglari,

° Taslama Yaglan,

(] Su,

° Kati pargacik (maks. 9 mm)

° Akigkan sicakhigi 0...60 °C

. Kinematik viskozite 1...30 mm?/s

Malzemeler:

Pompa Govdesi : Pik - DIN GG25

Motor Flansgi : Pik - DIN GG25

Pervane : Pik - DIN GG25

Mil : Paslanmaz gelik - AISI 420(DIN 1.4021)

Mekanik Salmastra : C-SiC-Viton

Elektrik Motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutup, 2820 d/d
Koruma sinifi IP 54
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BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Agirlik Glg Gerilim Frekans Akim Devir
a b
TiP mm kg kw V(MY) Hz A d/d
KEP 232/135-4 157 411 30.5 0.55 230/400 50 2.96/1.71 1410
KEP 232/110 31 1.1 4.42/2.55 2840
KEP 232/120 430 34.5 1.5 5.89/3.40 2850
KEP 232/128 176 36 2.2 8.23/4.75 2870
KEP 232/135 455 38.5 3.0 11.43/6.6 2840

* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mma/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/msolan akiskana gére

cizilmistir.

** Egri toleranslari TS EN ISO 9906’ya uygundur.
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